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Городок дизайна в Сент-Этьене

Архитекторы:

LIN Finn Geipel и Giulia Andi, Берлин/Париж

Совместно с Cabinet Berger, Сент-Этьен:

Сотрудники:

Штефан Йеске, Филипп Кёниг 

Жак Кадиллак, Жан-Оливер Кюнце,

Проектировщики несущей конструкции:

Werner Sobek + Thomas Winterstetter

Другие участники проекта, с. 804

Ситуационный план
Масштаб 1:5000
Разрез • План этажа
Масштаб 1:1000

  1    �Центр дизайна «Platine»
  2    �Дирекция биеннале
  3    �Обсерватория
  4    �Технические ателье

Заброшенная промзона бывшей 

оружейной фабрики – это характерно 

для Сен-Этьена, ранее одного из важных 

промышленных и шахтерских городов 

в 60 км от Лиона. Покинутые фабрики 

образующие центр, являются составными 

частями структуры города. С 1998 в 

Академгородке университета проводятся 

дизайнерские биеннале, которые придают 

месту новое значение как центра дизайна. 

«Cité du Design», расположенный на 

огромной территории фабрики, смог 

разместить там новые выставочные 

площади, библиотеку и ресторан и 

получить импульс для взлета.

К тому же, Высшая школа искусств и 

дизайна смогла разместить в старом 

здании и мастерские, и аудитории. 

Плоский корпус нового здания вызвал 

дискуссии, так как он расположен прямо 

на оси между площадью Place d’Armes 

и головной частью здания у торца 

фабрики. Концепция здания длиной 200 

м – своего рода филигранный фильтр 

и урбанистическое связующее звено 

на смену башне, которая является 

отличительным знаком местности. 

Стальная пространственная ферма 

напоминает об архитектуре фабричного 

цеха и делает возможным создание 

пространства без опор. Оболочка 

– равносторонние треугольники, 

заполненные одиннадцатью различными 

модулями. Они фильтруют свет, 

поглощаю или трансформируют его в 

энергию, и, если необходимо, регулируют 

воздушно- тепловой баланс. Также 

с помощью стеклянных перегородок 

климатически осуществляется 
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DETAILplus: дополнительные фото:
www.detail.de/0294

интерактивная связь между полезными 

зонами: теплица должна давать тепло 

зимой смежным зонам. Холодный 

пол и пол с подогревом, термическая 

активация свай основания и поле из 

24 геозондов гарантируют вместе 

с фотогальваническими панелями 

энергообеспечение. Оболочка 

представляет собой экспериментальное 

технологическое инновационное 

остекление, которое в будущем будет 

снабжено модулями для фотосинтеза. 

  5    �Студии обучения
  6    �Place d’Armes
  7    �Медиатека
  8    �Оранжерея
  9    �Ресторан
10    �Выставка
11    �Демонстрационный зал, кафетерий
12    �Лекционный зал
13    �Помещения для семинаров

В течение двух лет агентство по эко- 

и энергоменеджменту совместно с 

французским энергопоставщиком EDF и 

научным центром технологии наблюдали 

за климатическим экспериментом с 

помощью сенсоров.

Документация
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Поперечный разрез
Масштаб 1:500
Вертикальный разрез
Масштаб 1:20

  1    �Непрозрачный модуль: 	
листовой алюминий, анодированный 6 мм 	
минеральная вата 50 мм 	
листовая сталь, оцинкованная 0,75 мм 	
минеральная вата 50 мм 	
войлок белый 	
листовой алюминий, перфорированный 1,5 мм 

  2    �Прозрачный модуль (крыша): 	
стеклопакет: 	
полированное листовое стекло 6 мм + 
промежуток 16 мм + многослойное безопасное  
стекло 2 х 5 мм 

bb cc

  3    �Модуль открывающейся панели: 	
100 мм минеральной ваты в оболочке из 
листового алюминия 2 х 2 мм, анодированного 

  4    �Противодымное одинарное остекление: 	
полированное листовое стекло 6 мм с 
точечным креплением 

  5    �Занавес из стекловолокна 
  6    �Каркас крыши, равносторонний треугольник 

120 cм из стальной прямоугольной трубы 
80/50 мм

  7    �Прозрачный модуль (фасад): 	
солнцезащитное полированное  листовое 
стекло 6мм + промежуток 16 мм + прозрачное 
полированное листовое стекло 6 мм 

  8    �Каркас фасада: 	
равносторонний треугольник 120 cм из 
стальной прямоугольной трубы 80/40 мм 

  9    �Стальная прямоугольная труба 180/60 мм 
10    �Входной мостик: 	

железобетон 140 мм в стальной раме 
11    �Вентиляционный люк: 	

минеральная вата в оболочке из листового 
алюминия 2 х 2 мм, анодированного 

12    �Стяжка с восковой полировкой 50 мм 	
изоляция из жесткого пенопласта 90 мм с 
подогревом/охлаждением пола 	
железобетон 280 мм 	
изоляция из минеральной ваты рыхлого 
заполнения 100 мм

ДокументацияГородок дизайна в Сент-Этьене
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Подробный разрез модуля
Масштаб 1:5

А    �Непрозрачная панель: листовой алюминий, 
анодированный 2 мм	
минеральная вата 50 мм; листовая сталь, 
оцинкованная 0,75 мм	
минеральная вата 50 мм, войлок белый	
листовой алюминий, перфорированный 1,5 мм

B    �Прозрачный стеклопакет:	
полированное листовое стекло 6 мм + 
промежуток 16 мм + многослойное безопасное 
стекло 2 х 5 мм

C    �Солнцезащитный стеклопакет:	
полированное листовое стекло с покрытием 6 
мм + промежуток, заполненный аргоном 16 мм 
+ многослойное безопасное стекло 2х 6,4 мм

D    �экспериментальное остекление: многослойное 
безопасное стекло 2 х 5,5 мм	
Рамы из алюминиевых профилей	
сменный модуль (например, модуль для 
фотосинтеза)

E    �Одиночное солнцезащитное остекление:	
многослойное безопасное стекло с покрытием 
2 х 6,4 мм

F    �Стеклопакет с регулируемым световым потоком: 
полированное листовое стекло 8 мм,	
полоски трафаретной печати ниже	
полированное листовое стекло 6 мм,	
полоски трафаретной печати выше	
внутреннее стекло, смещаемое с помощью 
электропривода	
промежуток 16 мм + многослойное безопасное	
стекло 2 х 6,4 мм

G    �Стеклопакет с ламелями:	
полированное листовое стекло 6 мм + 
промежуток 24 мм с алюминиевыми ламелями + 
многослойное безопасное стекло 2 х 6,4 мм

H    �Полупрозрачный стеклопакет:	
полированное листовое стекло 6 мм + 
промежуток, заполненный аргоном 16 мм	
многослойное безопасное стекло с 
полупрозрачным покрытием 2 х 6,4 мм

  I    �Цветной стеклопакет: полированное листовое 
стекло 6 мм + промежуток, заполненный 
аргоном 16 мм + многослойное безопасное 
стекло 2 х 6,4 мм с цветной пленкой 

 J    �Фотогальваническая панель: полированное 
листовое стекло 6 мм, слой смолы 2 мм с 
монокристаллическими ячейками 12,5 х 12,5 
мм + полированное листовое стекло 4 мм + 
промежуток, заполненный аргоном 16 мм + 
многослойное безопасное стекло 2 х 5,5 мм
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Архитектурный диалог

Промежуток времени для публичного 

оглашения премии DETAIL (время для 

номинирования на премию) подходит 

к концу: до 16 августа вы еще можете 

выдвигать ваши архитектурные проекты. 

«DETAIL» в сотрудничестве с ведущей 

международной выставкой BAU 2011 

под девизом «Эстетика и конструкция» 

(«Ästhetik und Konstruktion») номинируют и 

награждают построенные здания, которые 

отличаются хорошо разработанными, 

ориентированными на будущее деталями 

в рамках выдающихся общих концепций. 

Архитектурная премия включает в себя 

«материально независимую» главную 

премию, особую премию за материалы 

и тематические направления, а также 

премию для студентов. 

Как отраслевая премия, «DETAIL Preis 

2011» ориентируется на застройщиков 

и строительную промышленность. 

Две стадии – это награждение 

промышленности за изобретение 

инновационных продуктов, показанных 

на убедительном эталонном объекте, и 

награждение предприятий за удачные 

фирменные здания (объекты).

Номинация «Стекло»

Ни у одного из строительных материалов 

не было такого инновационного 

прорыва, как у стекла. Кажущийся 

хрупким, материал превратился в 

очень высокопроизводительный. Он 

может выдерживать нагрузки и делает 

возможным создание «ажурных» 

конструкций. При этом, в центре внимания 

– увеличение свойств, влияющих на 

восприятие человеком. Это чудесное 

многообразие материала отмечает 

номинация «Стекло» при поддержке 

Okalux.

Номинация «Сталь»

Номинация «Сталь», которую 

поддерживает «Josef Gartner GmbH», 

посвящена материалу, который в 

истории архитектуры был генератором 

импульсов для различных направлений. 

Применение стали «делает сказки былью» 

и воплощает в реальность сумасбродные 

идеи. На другой стороне спектра – 

скрупулезно проработанные крепления и 

«чувственные» поверхности. Номинация 

«Сталь» ищет характерные особенности 

в проектах, где индивидуально и 

творчески применяют особые решения 

или системные конструкции из этого 

материала. 

Номинация «Интерьер»

Эта номинация, поддерживаемая 

предприятием «Dorma», понимается 

как межотраслевая и независимая 

от типологий. Материалы, краски и 

поверхности создают атмосферу и 

настроение и придают эстетическую 

завершенность архитектуре. Будут 

награждаться концепции, которые 

предлагают решения пространственной 

компоновки интерьера и исключительным 

образом интегрируются в общий 

проект в виде бонуса – обеспечивая 

функциональность или открытие новых 

путей в оформлении, конструировании и 

применении материалов. 

Номинация «Зеленая архитектура»

Современную архитектуру уже 

нельзя представить, не затрагивая 

тем энергоэффективности, 

ресурсосберегающего строительства 

и переработки. Номинация «Зеленая 

архитектура», при поддержке «Siegenia-

Aubi», предоставляется перспективным 

зданиям, которые отличаются 

сбалансированным соотношением 

примененных ресурсов и достигнутым 

результатом и, таким образом, соединяют 

взыскательную архитектуру с «зеленой» 

концепцией. 

Номинация «Студенческая»

Номинация для студентов, при поддержке 

организации «Sto», ищет концепции на 

стыке материалов и специальностей, 

которые преобразовывают удивительные 

творческие импульсы с помощью «Detail». 

При этом могут быть заложены различные 

«Премия DETAIL 2011» – прием заявок на участие до 16 августа 2010

Качество 86 работ, которые были 

выдвинуты на архитектурную премию 

«Цвет – структура – поверхность», которая 

вручается в четвертый раз, было таким 

высоким, что жюри предоставило первое 

место в этом году трем равноценным 

проектам. В проектировочном смысле, 

здание ателье, ансамбль жилых домов 

и церковный центр – это кульминация 

трех архитектурных бюро из Германии и 

Швейцарии. Кроме этого, было четыре 

архитектурных проекта, которые были 

отмечены дипломами. Главные награды 

получили: берлинское архитектурное 

бюро Brandlhuber + ERA, Emde, Schneider 

за проект галереи и здания ателье на 

улице Брюнненштрассе, 9; архитекторы 

Миерта и Курт Лаззарини из Самедана за 

жилой комплекс «Giardin» в Швейцарии 

и Marques AG из Люцерна за новое 

здание церковного центра св. Франциска 

в Итикон-ам-Зее (Швейцария). Также 

жюри отметило следующие бюро и 

архитекторов: AFF Architekten (Берлин) 

– за перестройку и реконструкцию 

замка Фройденштайн (Freudenstein), Fuh-

rimann Hächler Architekten ETH BSA SIA 

(Цюрих) – за проект дома Presenhuber, 

ландшафтного архитектора и инженера-

эколога Дирка Мельцера из Кауб-ам-Райн 

совместно с v-architekten GmbH (Кёльн) – 

за паводковую насосную станцию в районе 

Кёльн-Роденкирхен, а также архитекторов 

и городских проектировщиков Wandel 

Höfer Lorch (Саарбрюккен) – за проект 

Еврейского центра в Мюнхене. 

Проекты-победители отличаются 

гармоничными концепциями и простой 

красотой. «Решающим было не 

применение материалов и продуктов», – 

Три первые награды «Цвет – структура – поверхность»

подчеркивает Райнхард Франц, который 

отвечает за архитектурные награды со 

стороны «Caparol». «Мы рады, когда для 

проектов в номинациях использовались 

материалы «Caparol», но это не главное. 

Речь шла, в первую очередь, о цвете, 

структуре и поверхности в архитектуре»,– 

продолжает Франц. Это отражается 

в хорошо зарекомендовавшем себя 

конкурсе из двух стадий с жюри, которое 

номинирует и оценивает. 

Как и раньше, праздничное награждение 

происходило в помещении Mathildenhöhe в 

Дармштадте, куда пришли архитекторы и 

проектировщики, представители политики 

и экономики. Помимо награждения 

медалью Murjahn от владельца фирмы, 

доктора Ральфа Муржана, доклад об 

идентичности от HG Merz заставил 

задуматься до того, как гости смогли 

посетить выставку работ.

Caparol 

Farbe Lacke Bautenschutz GmbH

+49 (0)6154 71-0

www.caparol.de

главные задачи – от реализуемых 

проектов, разработок исследовательского 

характера до решений, которые 

излагаются с помощью современной 

электронной техники и добираются до 

сути роли архитектуры в цифровую эпоху.

Из каждой категории в конце сентября 

высококвалифицированное жюри 

номинирует три проекта.

Состав жюри: победитель прошлого года 

Мауро Гиль- Фурнье Эскера (Estudio SIC, 

Мадрид), профессор Гарри Гуггер (Harry 

Gugger Studio, Базель), Андре Кемпе (Ate-

lier Kempe Thill, Роттердам), профессор 

Регина Ляйбингер (Barkow Leibinger 

Architekten, Берлин) и Кристиан Шиттих 

(главный редактор журнала «Detail», 

Мюнхен). 

Лауреаты конкурса будут награждены 

на большом архитектурном «гала»-

празднике, который произойдет в среду 

19 января 2011 во время «BAU 2011» 

в Мюнхене. Вручение премий будет 

происходить как «гламурная» вечеринка 

в стиле награждения премией «Оскар» и 

в творческой атмосфере. Размер премии 

«DETAIL Preis 2011» составляет 20 000 €.

Партнер премии «DETAIL Preis 2011» 

– «powered by BAU 2011» – ведущая 

международная выставка BAU. Номинации 

поддерживаются строительной 

промышленностью. Идейные партнеры 

– Баварская архитектурная палата и 

Архитектурное сообщество Китая.

www.detail.de/detailpreis2011

detailpreis@detail.de

Архитектурный диалог


